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はじめに
●	このユーティリティは、スターモバイルプリンタについて、Bluetooth の PINコード、デバイス名およびセキュ
リティレベルの設定を行うためのものです。

●	このマニュアルは、Star Mobile Bluetooth Utility Ver. 2.0 以降に対応します。

●	適合機種と対応するプリンタのファームウェアのバージョンは、以下の通りです。

適合機種 ファームウェアバージョン

SM-S200 シリーズ  Version 1.1 以降

SM-S210 シリーズ  Version 2.4 以降

SM-T300 シリーズ  Version 1.1 以降

SM-T400 シリーズ  Version 2.4 以降

●	以下のWindows OS に対応しています。

・Windows XP （Service Pack 3 以降 )	
・Windows Vista 32bit / 64bit	
・Windows 7  32bit / 64bit	
・Windows 8  32bit / 64bit ( Windows RT を除く ）

●	Windows Vista/7/8 をご使用の場合：	
本ユーティリティの実行は、コンピューターの管理者権限を持つユーザーで行ってください。

●	ファイルは ZIP 形式にて圧縮されていますので、任意のフォルダーに解凍してからご使用ください。

●	本ユーティリティは、製品に添付されている専用ケーブル（ RS-232C ）を接続して使用してください。
Bluetooth 接続での使用には対応しておりません。

ご使用の前に
本ユーティリティを使用する前に、以下の手順に従ってプリンタの準備を行ってください。

1.	 セルフテストを実行してメモリースイッチの設定を確認してください。	
セルフテストの操作方法については、ハードウェアマニュアルを参照してください。

2. 	プリンタの電源がOFF になっていることを確認してください。

3. 	製品に添付されている専用ケーブル (RS-232C ) でプリンタとパソコンを接続してください。

※ RS-232C ケーブルは、本ユーティリティから Bluetooth 設定内容を読み込む、または、書き 込むために
必要です。

4. プリンタの電源をON にしてください。

 注 意

本ユーティリティの使用中は、電源を切断したりケーブルを抜いたりしないでください。
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１．Bluetooth 設定ユーティリティの実行と接続

1.1  Bluetooth 設定ユーティリティの実行

以下の手順に従って、Bluetooth 設定ユーティリティを実行してください。

①	「Star_Mobile_Bluetooth_Utility.exe」をダブルクリックして実行します。

②	 Windows 8 / 7 / Vistaをご使用の場合、『ユーザアカウント制御』画面が表示されますので[ はい ]をクリッ

クします。

1.2  プリンタとの接続

①	 プリンタが接続されている COMポート、ボーレート、接続した機種を選択し、[ OK ] をクリックします。

②	『Star Mobile Bluetooth Utility』画面が表示されます。	

[ 読み込み ] ボタンをクリックすると、接続されたプリンタの Bluetooth デバイス名が表示されます。	

正しく接続されているか確認を行ってください。
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２．操作方法

2.1  PIN コードの設定
プリンタの PIN コードを設定するには、以下の手順に従ってください。

1	 PIN コード設定の ”書き込み ”ボックスにチェックを入れてください。

2	 テキストボックスに PIN コードを入力してください。

3	 [ 書き込み ] ボタンをクリックしてください。

PIN コード設定に関する注意：

１．PIN コードには、英数字と記号を組み合わせて使用することができます。

２．使用できる文字は、”a” ～ ”z”、”A” ～ ”Z”、”0” ～ ”9”、”-”、”_”、および ”~” です。

３．PIN コードは最大 16 桁まで入力できます。 
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2.2  Bluetooth デバイス名の変更
Bluetooth デバイス名を変更するには、以下の手順に従ってください。

1	 Bluetooth デバイス名の ”書き込み ”ボックスにチェックを入れてください。

2	 新しい Bluetooth デバイス名をテキストボックスに入力してください。

3	 [ 書き込み ] ボタンをクリックしてください。

Bluetooth デバイス名設定に関する注意：

１．Bluetooth デバイス名には、英数字と記号を組み合わせて使用することができます。

２．使用できる文字は、”a” ～ ”z”、”A” ～ ”Z”、”0” ～ ”9”、”-”、”_”、および ”~” です。

３．Bluetooth デバイス名は、最大 27 文字まで入力できます。



Star Micronics Mobile Printer

－ 5 －

Bluetooth 設定ユーティリティ

2.3  Bluetooth セキュリティレベルの設定
Bluetooth セキュリティレベルを設定するには、以下の手順に従ってください。

1	 Bluetooth セキュリティ設定の ”セキュリティ設定 ”ボックスにチェックを入れてください。

2	 ドロップダウンボックスから、”Use Pin Key” あるいは ”No Pin Key” を選択してください。

3	 [ 書き込み ] ボタンをクリックしてください。

2.4  受信データの表示
受信データボックスには、プリンタから受信したヘキサデシマルデータが表示されます。
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３．改訂履歴
Rev. No. 改訂年月 内　　容

Rev. 1.0 May. 2011 新規発行

Rev. 2.0 Dec. 2012 Windows 8 対応追加

Rev. 2.1 Jan. 2013 SM-S210 対応追加

Rev. 2.2 Feb. 2013 SM-T400 対応追加
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